proco plastik

ISI YALITIM MALZEMELERI

AMBALAJ ZEMIN
MALZEMELERI URUNLERI

Cevre Dostu Uriinler Uretir..
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PROFLEX N
POLIETILEN PREFABRIK iZOLE BORU

Proflex izole borular kapali hiicre yapili ekstriizyon metodu ile Uretilen prefabrik polietilen esasl borulardir.
Isitma tesisatinda 1s1 kaybini, sojutma tesisatinda i1s1 kazancini ve yogusmayi onlemek igin kullanilir.

TEKNiK OZELLIKLER
Isi iletim Katsayisi (m) : 0,040 W / mK (40°C) ® Kapall hicre yapisina sahiptir.
Yogunluk : 25-30 kg./m3 ® Diglk 1s1 iletim katsayisina sahiptir.
Su buhar difiizyon direng katsayisi : = 3500 ® Su buhar difiizyon direnci ylksektir.
Kullanim Sicakhdi : -40°C ile + 100°C ® Blnyesine su almaz.
Yangin sinifi : B1 (DIN 4102) ® Alevi tagimaz, Kendini séndur(r.
Renk : Gri ® Notrdir. Yandigi zaman zehirli gaz ¢ikarmaz.
Boy : 2 m. * Koku yapmaz.

® Darbe dayanimi yiksektir.

® Esnek yapiya sahiptir, montaji kolaydir.

® Kolay kesilir.

® Ekonomiktir.

® Geri dontgumltddir.

® Tesisatta basingtan olugacak sesi ve titregimi emer.
® HCFC igermez.

Proflex Polietilen borular ; 1 / 4” -4” anma
caplar araliyinda, 10 -15 - 20 mm.
et kalinliklarinda uretilmektedir.

*Farkli kalinlik ve él¢i igin firmamizla
irtibata geciniz.

KULLANIM ALANLARI

Tesisatlarda ve endlstriyel uygulamalarda ilik ve
soguk hatlarda kullanilan demir, bakir ve plastik
borularin isi izolasyonunda kullanilir.

Bayindirlik Birim Fiyat Poz Numarasi : 241 - 300
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PROFLEX POLIETILEN
PREFABRIK FOLYOLU iZOLE BORU

Proflex prefabrik folyolu izole boru iklimsel kosullara, rizgar yagmur ve dzellikle glinesin olumsuz UV
etkilerine kargi oldukga direnglidir. Proflex P.E. izole boru lizerine kaplanan folyo sayesinde dig
ortamlarda ek bir kaplama gerekmeksizin rahatlikla kullanilabilecek bir yalitim malzemesidir.

Kapall hiicre yapisina sahiptir.

* Esnek yapiya sahiptir, montaji kolaydir.
Uzerindeki folyo sayesinde su buhari difiizyon
katsayisi yuksektir.

22-28-35-42-48-60 mm c¢aplarina kadar
uretilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

Gulnes eneriji sistemlerinde, klima ve
sogutma tesisatlarinda kullaniimaktadir.

Bayindirlik Birim Fiyat Poz Numarasi : 241 - 350
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PROFILL POLIETILEN DERZ DOLGU FITILI

Profill derz dolgu fitili, kapah hicre yapih ekafrizyon ile oretilen polistilen szash malzemedir.

TEKNIK OZELLIKLER

ke iletim Kataannz (m) @ 0,040 W/ mik

Yogunluk 226-30 kg. /m®

Su buhan difuzyon direng katsayz p= 3500
Kullamm Sicakhg -+20°C ila + 100°C

Bu ammea duyarij 28 gin sonra haominin % 1,6
Renlk : Gn veya istenilan renklar

* [Izerine uygulanan silikon, mastik veya banzeri
maddalsre yapigmaz ve derz iginde aym galgiriar.

® Esnekiir ve gok kolay biggimde ssdagtmlabilir.

® Hava ve suyu gegirmez.

® Métrdir. Koku yapmaz.

* Derze uygulanan mastik sarfiyating Gnler.

* Ozellilderini zamanla kaybetmediginden
uzun dmiidid derz dolgusw =aglar

UYGULAMA

kMontaj ve uygulamas kolaydir. Profill
derz dolgu fitili derz genighjindan %30
daha kalin zagilir ve sikagtinlarak derze
yorlestirilir. Uzeri silikon, akrilik, mastik,
vb. maddelardan olugan kimyazal
dolgular ile kaplan.

GAPLAR
& & mm & 35 mm
KULLANIM ALANLARI @ & mm @ 40 mm
& 10 mm & 50 mm
* Derz ve dilatasyoniann izolazyonunda kullanikan delgu o 1‘5 T & 60 mm
1 - @ A0 mm & 70 mm
kimyasallannin desteklenmesinds, e ppeiisoi
* YYapsda kapi ve pencerslerin duvarla bidegme yerdernds dolgu @ 30 mm & 100 mm

malzemsasi clarak kullamilr. *
*20) v 100 mm'ler 2 'l besar halnds

Drelima kieds
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PROPHON i
DARBE SES KESIiCi POLIETILEN LEVHA

Prophan darbs ses kesici levhalar yikesek kaliteli kapal hiicre yapizing sahip rulo olarak imal edilen darbe sea kesici
polstilen ssash malzemelardir. Prophon levhalar 3-34-5-B-10 mm st kalmliklannda rulo geklinds dretilmeskiedir.

TEKNIK OZELLIKLER KULLANIM ALANLARI
Iz iletimn Kataayiz (m) 20,040 W S mE40°C) ® Yapilarda, Szellikle katlar arasmda yap yoluyla
Yoguniuk: 25-30 kg/m2 ilatilen darbe turindeki aaslarin bir alt kata
Ses yutma kapasitesi :20-23dB:zapla birikte G0-86d48 iletiimeasini yuzey dogime detay (gakill) ile dnler.
Standart Kahnhk :3 - 5 - 8 - 10 mm ® Abilan gap Uzeringe parke, hall, mermer, saramik,
Su emme duyarlikg 28 giin scnra hacminin % 1,6% marley vb. gibi kaplamalar yapiabilir. (gekilZ)

Renk : Gri, Bayaz

* Yizey sapindaki bozukiulklan wve plnizler gidarnr, il
ust yaprya bu bozukluklan aktarmaz. Sap altna veya digeme kaplamas aftina
* Yizey dogeme uygulamalan igin ideal bir malzemeadir. bindimme ve bohgalama ile sarbet olarak
* Ham gaftian gegecek darbe tiinindeki saszlan Gnler. zarilir. Sapla duvann tamas etmemesai igin
* Ddgeme kaplamaszi altina direk uygulamr. Dégemsa uygulama sznazinda PROPHON darbe sea

kaplamassnin Gmrind uzatir. Betondan gelen sojudu keser.  keaioi levhanin alplngeliklers kadar donmeai
* Yiksek darbe dayanimina sahiptir. Yikask bazing albnda saglanir. Genelde lsvhanin (zerine § om yuzer
dahi izolasyon degerini korur. 3ap atilir. Sap artlnllzia 'rcul.iar::ian Iauhs!.run gapla
* Buhar gegirimaizdir ve kapal hlcre yapss sayssinde RodefSicts. et yuvk ruect et et ek P L
binyesine su almaz.
Eznekdtir, uygulamasi kolaydir.
* Dinamik setligi alindsf igin katlar arasinda darbe 2a8
valitsrmi yapar
* EStandart kahnhklan kullamldig zaman izerine atilan gap
kuruduktan sonra kesinlikle gatlamaz.
Aynoa parkeyi nemdean konur.

(pekill) igekil 3
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PROPHON PARKE ALTI

® Laminant parke altina uygulanarak parkenin émrini uzatir,
parkeyi neme kargi korur.

® Katlar arasinda darbe tiirindeki seslerin bir alt kata
iletiimesini énler.

® Zemindeki purizleri ve saptaki bozukluklan giderir.

® Ondulasyon sorunu olmayan, kokusuz bir malzemedir.

® Bir ylzU metalize veya folyolu olarak yerden isitma
sistemlerinde ve parke altinda kullanilir.

® 2 -8 -4 - 5 mm olarak rulolar halinde imal edilmektedir.

® Renk: Beyaz istenirse diger renklerde yapilabilir.

www.procoltd.com

Sahrayicedid Mah. Mengi Sk. Mahmut Bey i§ Merkezi No:28 D:1 34752 Kadikdy / ISTANBUL
Tel : +90 216 478 37 52 Pbx Fax : +90 216 368 21 70
e-mail : proco@procoltd.com




PROFOAM POLISTIREN KOPUK LEVHA

Profoam parke alti sert képukler dizenli kapali hlicre yapisina sahip tamamen geri dénigtimli malzemelerden
uretilmektedir. TUm binalarin duvar, tavan ve dégemelerinde I1s1, nem ve ses izolasyonu saglamak igin Uretilmigtir.

TEKNIK OZELLIKLER

Kalinlk : 3 mm - 5 mm

Ebat: 80x125 cm

Ambalaj: 50 m* - 26 m?®

Renk: Yesil

Yogunluk: 25-30 kg/m®

Ylzey Tipi : Partzslz

Ses izolasyonu : 15db - 16 db
Isi iletkenligi 0,035 W/ mk
Kullanim Sicaklidi : -60 °C ile +70 °C
Su Buhari Direnci : 750

Basma Mukavemeti : 0,1 N/mm2

® Profoam sert kdpukler geri doniigimli malzemeden
uretilmekte olup g¢evre ile dosttur.
e Uretim metodunda CFC gazi kullaniimamaktadrr.

e Her tlr ylizeye kolayca uygulanir.

o Parke altinda kullanilirken ylzeylerin diiz ve kuru

olmasina dikkat edilmelidir.
® Basing dayanimlari ylksek olup, kolay deforme olmazlar.

® Kapali hiicre yapisi sayesinde blinyesinde su tutmaz.

® Farkli renk talepleri igin firmamizla irtibata geciniz.
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PROFLEX IZOLE LEVHA

Yuksek kaliteli kapali hiicre yapisina sahip ekstriizyon metodu ile imal edilen
polietilen esasli levhalardir. Proflex izole levhalar rulo halinde standart olarak

6 - 8 - 10 mm. tek patga Uretiimektedir. Istenildiginde P.E. levhalarin Gzerine

iscilikten tasarruf etmek igin bant ve folyo lamine edilmektedir.

TEKNIK OZELLIKLER

Isi iletim Katsayisi (m) : 0,040 W / mK (40°C)
Yogunluk : 25-30kg. / m?

Kullanim Sicakhdi : -40°C ile + 100°C

Su buhar difizyon direng katsayisi : p= 3500
Yangin sinifi : B1 (DIN 4102)

Renk : Gri

®* Mikemmel ses izolasyon degerine sahiptir.

® Blnyesine su almaz.

® Alevi tagsimaz, kendini séndurur.

® Esnek yapiya sahiptir, montaji kolaydir.

® Lifsiz ve toz tutmayan yapiya sahiptir,

® Ekonomiktir.

® Korozyona sebep olan klorlu malzemeleri blinyesinde barindirmaz.

® Su buhar difiizyon direnci ylksektir.
Bu ozelligi ile sogutma tesisatlarinda yogugsmayi énler.

® Aliminyum veya metalize kaplanarak UV dayanimi sagdlanabilir.

® Kendinden yapigkanl hale getirilebilir, bu gekilde bmontaj siiresi ve
iscilikten %70 tasarruf saglar.

® Notrdir. Yandigi zaman zehirli gaz ¢ikarmaz, koku yapmaz.

® HCFC igermez.

KULLANIM ALANLARI

® |sitma, sodatma, fan-coil tesisati ve -40°C ile + 100°C arasindaki
tUm tesisatlarda i1si izolasyonunda,

® Klima kanallari, havalandirma kanallar, blyuk g¢apli borular,
tanklar, depolar, vana ve flanglarin isi izolasyonunda,

* Otomotiv, ayakkabicilik vb, sektdrleri ile kamp, dag sporlarinda
yardimci malzeme olarak,

® Tek ylzu aliminyum folyo lamine edilerek radyatoér arkalarinda
kullaniimaktadir.
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PROFLEX LAMINE LEVHA

Yiksek kaliteli kapall hiicre yapisina sahip ekstrlizyon metodu ile imal edilen polietilen esasli kopuk levhalardir.
Uretmis oldugumuz standart malzemeleri isi ile lamine ederek farkll kalinliklara ulagabilmekteyiz.

En 100 cm olmak kaydiyla 15 mm’den 100 mm’e kadar Uretilmektedir. Malzemeler % 100 geri donisumlidur.
Mugterinin istedi dogrultusunda malzemelere anti-statik ve yanmazlik katilabilmektedir.

KULLANIM ALANLARI

® Otomotiv Sektorl

® Beyaz Egya Sektoru

® Elektronik Sektorl

® Mermer & Granit Sektoru
® Ambalaj Sektori
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PROPACK P.E. KOPUK AMBALAJ MALZEMELERI
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PROPACK AMBALAJ LEVHALARI
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Propack Ambalaj levhalan alcak yogdunlukiu polietilen (LDPE) den ekstrizyon metodu ile tretilen kapal

hicre yapisina sahip kopuk malzemedir. 1 mm’den 10 mm’e kadar tek parca rulolar halinde tretilebilmektedir.
Talep halinde 1s1 laminasyonu ile 100 mm et kalinhdina kadar tretim mimkindar. Tmm, 1,5 mm ve 2 mm
kalinhdindaki ambalaj levhalan maksimum 250 cm, 3 mm, 4 mm ve 5 mm kalinh§indaki ambalaj levhalan
maksimum 200 cm ende Uretilebilmektedir. Propact ambalaj levhalan istenilen ebatlarda dilimlenebilir.

Bu tranler antistatik 6zelliktedir ve toz tutmaz.

TEKNIK OZELLIKLER

%100 geri donasumla, gevre dostu bir tranddr.

Yapisinda ozon tabakasini inceltici gazlar (CFC, HCFC) icermez.
Uretimde RoHS direktifinde 2002/95/EC kullanim yasakh olan

bes maddeyi (Sn, Cd, Hg, Cr Vi, PBB/PBDE) icermemektedir.
Kullammmina gore optimum yogunlukta (25-30 kg/mg) Gretilmektedir.
Kapal hicre yapisi sayesinde su, nem, toz ve yag gibi istenmeyen
dis etkenleri Gzerinde banndirmaz.

Kimyasallara karsi direnclidir.

Hijyeniktir, bakteri remesine izin vermez.

Sicakhk dayanimi -40°C ile +100°C dir.

Kapal hicre yapisi sayesinde mekanik darbelern sénumler.

AVANTAJLARI

%100 geri dénusumii, cevre dostu bir Granddr.
Esnek yapisiyla kolay kesilip bicimlendirilebilir ve artinle
butinleserek miukemmel koruma saglar.
Hafiftir.

Ekonomiktir.

Yilksek darbe dayammina sahiptir.

Istenilen renkte dretilebilir.

Bircok kez kullanilabilir.

HDPE film laminasyonu yapilabiliri

Sivi gegirgenligi yoktur.

Farkl sektorlerde cok amach kullanilabilir.

KULLANIM ALANLARI

Mobilya ® Elektronik * Otomotiv
Beyaz Esya * Aydinlatma ®* Seramik

Cam Sanayi * Metal Sanayi * Muifak & Banyo
insaat ®* Canta ® Ayakkabi
Tekstil ® Kamp ve Dag Sporlarn ® Can Yelekleri



PROPACK AMBALAJ TORBA & PLAKALAR

Propack ambalaj torba ve plakalar algcak yogunluklu polietilen (LDPE) den ekstruzyon metodu ile uretilen, kapal hticre
yapisina sahip kopuk malzemedir. Polietilen torbalar urun boyutlanina gére 6zel olarak uretilmektedir. Polietilen urunu daha
dayanikli hale getirmek igin HDPE ile lamine edilebilir. Plakalarda ise; istenilen her ebatta kesim yapilabilmektedir.

TEKNIK OZELLIKLER

® 9% 100 geri donasumla, cevre dostu bir Grandar.

* Yapisinda ozon tabakasini inceltici gazlar (CFC, HCFC) icermez.

* Uretimde RoHS direktifinde 2002/95/EC kullanimi yasakl olan
bes maddeyi (Sn, Cd, Hg, Cr Vi, PBB/PBDE) icermemektedir.

® Kullamima gore optimum yogunlukta (25-30 kg/m3) tretilmektedir.

* Kapall hiicre yapisi sayesinde su, nem, toz ve yag gibi istenmeyen

dis etkenleri Gzerinde banndirmaz.

Kimyasallara karsi direnglidir.

Hijyeniktir, bakier Gremesine izin vermez.

Sicaklik dayanimi -40°C ile +100°C dir.

Kapal hiicre yapisi sayesinde mekanik darbeleri sonimler.

AVANTAJLARI

% 100 geri déniasamli ve cevre dostudur.

Esnek yapisiyla kolay kesilip bigimlendirilebilir ve Giriinle buttinleserek
mikemmel koruma sadlar.

Hafiftir.

Ekonomiktir.

Yiuksek darbe dayanimina sahiptir.

Birgok kez kullanilabilir.

HDPE film laminasyonu yapilabilir.

S gecirgenlidi voktur.

Farkh sektorlerde cok amach kullanilabilir.

L ]

KULLANIM ALANLARI
* Mobilya * Elektronik * Otomotiv
®* Beyaz Esya * Avdinlatma * Seramik
® Cam Sanayi * Metal Sanayi * Mutfak & Banyo
® |nsaat ®* Canta * Ayakkabi
* Tekstil * Kamp ve Dag Sporlan ® Can Yelekleri

PROPACK OZEL TASARIMLAR

Urainleninizin gdrebilecedi zararlan en aza indirebilmek igin dis ambalajin iginde Griniin sarsiimasi, paketin
durum degistirmesi yada distan gelebilecek her tirla darbeye karsi algak yogunluklu polietilen kopukden
imal edilmistir. Istendiginde antistatik 6zelligi ilave edilebilir.

KULLANIM ALANLARI
®* Beyaz Esya ®* Can Yelekleri
® (Cam Sanayi * Jenerator
® Otomotiv * Metal Sanayi
® Elektronik
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PROPACK AMBALAJ PROFILLERI

Propack ambalaj profilleri algak yogdunlukiu polietilen (LDPE) den ekstrizyon metodu ile aretilen, kapal hiicre

yapisina sahip kopik malzemedir. Farkl sekil ve ebatlarda
aretilebilir. Antistatik 6zelliktedir ve toz tutmaz.

TEKNIK OZELLIKLER

* 9% 100 geri dondsamli, cevre dostu bir Grinddr.

* Yapisinda ozon tabakasini inceltici gazlar
(CFC, HCFC) icermez.

® (retimde RoHS direktifinde 2002/95/EC kullanimi
yasakl olan bes maddeyi (Sn, Cd, Hg, Cr Vi,
PBB/PBDE) icermemektedir.

®* Kullanima gore optimum yogunlukta (25-30 kg/ms)
aretilmektedir.

® Kapall hicre yapisi sayesinde su, nem, toz ve yag gibi
istenmeyen dis etkenleri lizerinde banndirmaz.

* Kimyasallara karsi direnclidir.

* Hijyeniktir, bakteri iremesine izin vermez.

® Sicaklik dayammi -40°C ile +100°C dir.

* Kapall hiucre yapisi sayesinde mekanik darbeleri
soniamler.

AVANTAJLARI

* 9% 100 geri dénusamll ve cevre dostudur.

* Esnek yapisiyla kolay kesilip bicimlendirilebilir ve
aranle butanleserek miukemmel koruma saglar.

* Hafiftir.

* Ekonomiktir.

* Yiiksek darbe dayammina sahiptir.

Bircok kez kullanilabilir.

* Tasima aninda olusabilecek darbeler ve bu |
darbelerin sebep olacadi catlak, kink ve cizikleri dnler.

« Sivi gegirgenhgi yokiur.

®* Farkh sektorlerde cok amach kullamlabilir.

* Diger profil ve ebatlar icin firmamizla
irtibata geciniz.

AMBALAJ
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Profil Adh Ebat Kullanim Alam
| 15235 | o Gam
Cam Profili | 18x35 | -Pencere Cam
(B0 m Kangal) 25 % 35 -Ince Yizeyli
— Metal Esyalar
30 x 40
U8
U 25
U 30
U 38
u40 Mobilya
U Profil U 50 -Otomotiv
(2 m Boy) -Elektronik
il -Beyaz Egya
U 70
U 80
U 100
U 135
L3
L4 -Banyo
Ls -Mobilya
L Profil -Pencers
(2 m Boy) L& -Elektronik
L7 -Beyaz Egya
-Kam
L10
-Mobilya
C Profil c2s5 Heyaz Egya
{2 m Boy) -Sandalye
Bacag)
10
15
18 -Bisiklet
-Sandalye
0 Profi 10 Hacagi
{2 m Boy) 45 -Cocuk Oyun
50 Parla
-Otomotiv
60
70
J Profil J8 ~Gelik Kapi
2,1 m Boy) Jis Sektorl
" ; " U
Ko;e. Dirsek Profili -Banyo
(Istenilen L -Mobilya
Ebatlarda) c -Beyaz Egya




PROFUN YUZME TAHTASI

Profun yizme tahtas deniz kenan ve havuzda eglenmeak igin ideal bir akseswardr.
% 100 ger déndgimld malzemedan dretilmektedir. Gokkugai enklerinds delikli profillerden dretilmigtir.
Su gekmeyean dayanikh yapess e uzun yllar kullanslabilir.

EBATLAR

* Profun Kigik : 45 x 32 om
* Profun Orta - 80 x 40 om
* Profun Buyik ; B0 = 40 om

PROFUN OTURMA MINDERI

Alpak yogunluklu polistilen kipdkten imal edilmigtir. Birgok alanda farkh amaglar igin kullanilabilecek
ideal bir malzemedir. Fanatik renklerde Gretilmealkdedir.

KULLANIM ALANLARI

SEZONLUK URUNLER

# Stadlarda ve konzer alanlannda oturmak igin,
* CHomobil lastigi degigtivirken dizini yere koymalk igin,
* Bahgs igleriyle ugragrken dizini yare koymak igin. Ebat - 3532 om.

b
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PROFUN DENIZ MAKARNASI

Profun deniz makamasi, kapah hilcre yapih skstrilzyon metedu ile dretilen polistilen eaasl malzemelardir.
Havuz wa deniz kullamimena uygun bir malzemedir. 4 ana renk olarak Oretiimektedir.
(Manvi, San, Yegil, Pembe) farkh renk talapleri igin firmamizla irtibata geginiz.

KULLANIM ALANLARI

® Yizme bilan bilmeyan, gocuk wve yatigkinlerde suya batmamalk igin tasardanmig Gruondur.
® Cigakgilik sskitrinde ve bebek odam suslemsalarinds kullamimaktadir.

PROFUN DENIZ SANDALYESI

Deniz waya havuzda, su Urerinde highir gaba sarf etmedan cturmanin rahathgom yagamak
iztenpemler igin Uretilmig bir Grindir.

SEZONLUK URUNLER

752 Kadikiy / ISTANBUL
Tal - +90 218 478 37 52 Pbx Fax: +80 216 368 21 70
a-mail : proco@procoltd.com




URUNLERIMIZ

Profiex [zole Boru Proflex Folyolu Boru  Bantlar Proflex [zole Levha ProPhon Yapiskanii
Levha

Proflex Folyolu Levha Proflex Lamine Levha Profill Derz Dolgu Profix Sivi ProPhon Darbe Ses
Fitili Yapistiricisi Kesici Levha
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ProPhon Parke Alti Profoam Parke Alti Yanmaz Akustik Bondex Piramit Siingerler
Levha Sert Képlik

I @ AMBALAJ & SEZONLUK URUNLER
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L Dirsek K&se Tasanm Kése Deniz ve Havuz  Oturma Minderi Raf Orttisii
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